
N° de 
porteuse

Distance 
nez de 
scène

Hauteur 
maximale 
d’appui

Longueur porteuse Charge Notes Utilisation Observations

Ecran de cinéma

V1 0,55m 5,70m 12,00m 200Kg Equipe  motorisée

V2 1,10m 5,70m 12,00m 200Kg Equipe  motorisée

V3 1,60m 5,70m 12,00m 200Kg Equipe  motorisée

V4 2,10m 5,70m 12,00m 200Kg Equipe  motorisée

V5 2,60m 5,70m 12,00m 200Kg Equipe  motorisée

V6 3,20m 5,70m 12,00m 200Kg Equipe  motorisée

V7 3,70m 5,70m 12,00m 200Kg Equipe  motorisée

V8 4,20m 5,70m 12,00m 200Kg Equipe  motorisée

Cadre 4,66m 13,00m 6,00m

E0 5,30m 9,95m 12,30m-14,30m 200Kg Equipe  motorisée

E1 5,65m 9,95m 12,30m-14,30m 200Kg Equipe  motorisée

E2 6,15m 7,80m 12,30m-14,30m 200Kg Equipe  motorisée

3 6,75m 10,40m 13,00m-13,70m 250Kg Perche manuelle 
contrebalancée

4 7,05m 10,40m 13,00m-13,70m 250Kg Perche manuelle 
contrebalancée

5 7,25m 10,40m 13,00m-13,70m 250Kg Perche manuelle 
contrebalancée

6 7,45m 10,40m 13,00m-13,70m 250Kg Perche manuelle 
contrebalancée

7 7,65m 10,40m 13,00m-13,70m 250Kg Perche manuelle 
contrebalancée

8 7,80m 10,40m 13,00m-13,70m 250Kg Perche manuelle 
contrebalancée

9 8,00m 10,40m 13,00m-13,70m 250Kg Perche manuelle 
contrebalancée

10 8,40m 10,40m 13,00m-13,70m 250Kg Perche manuelle 
contrebalancée

11 8,60m 10,40m 13,00m-13,70m 250Kg Perche manuelle 
contrebalancée

12 8,75m 10,40m 13,00m-13,70m 250Kg Perche manuelle 
contrebalancée

13 8,95m 10,40m 13,00m-13,70m 250Kg Perche manuelle 
contrebalancée

14 9,10m 10,40m 13,00m-13,70m 250Kg Perche manuelle 
contrebalancée

15 9,30m 10,40m 13,00m-13,70m 250Kg Perche manuelle 
contrebalancée

16 9,50m 10,40m 13,00m-13,70m 250Kg Perche manuelle 
contrebalancée

17 9,65m 10,40m 13,00m-13,70m 250Kg Perche manuelle 
contrebalancée

18 9,85m 10,40m 13,00m-13,70m 250Kg Perche manuelle 
contrebalancée

19 10,30m 10,40m 13,00m-13,70m 250Kg Perche manuelle 
contrebalancée

20 10,50m 10,40m 13,00m-13,70m 250Kg Perche manuelle 
contrebalancée

21 10,65m 10,40m 13,00m-13,70m 250Kg Perche manuelle 
contrebalancée

22 10,85m 10,40m 13,00m-13,70m 250Kg Perche manuelle 
contrebalancée

23 11,30m 10,40m 13,00m-13,70m 250Kg Perche manuelle 
contrebalancée

24 11,55m 10,40m 13,00m-13,70m 250Kg Perche manuelle 
contrebalancée

FEUILLE DE CINTRES
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4,30m 2,00m

2 résilles latérales 
Jardin & cour devant le 

cadre d’avant-scène
2 résilles latérales 

Jardin & cour derrière le 
cadre d’avant-scène

200Kg

10 tubes fixes en 
allemandes espacés 

d’1,00m (5 à jardin - 5 à 
cour)

2,00m

4 équipes motorisées 

en allemandes

(2 à jardin - 2 à cour)

5,19m 4,40m


